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Dziękujemy Państwu za zakup kurtyno-nagrzewnicy / kurtyny 
powietrza ELIS. 

Niniejsza instrukcja obsługi została wydana przez firmę 

FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SP.J. Producent 

zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek i zmian 

w instrukcji obsługi w dowolnym czasie i bez 

powiadomienia, a także zmian w urządzeniu nie wpływających 

na jego działanie. 

Instrukcja ta jest integralną częścią urządzenia i powinna 

znajdować się w jego pobliżu. Aby zapewnić prawidłową 

obsługę urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą 

instrukcją i zachować ją na przyszłość. 

Urządzenia mogą być instalowane i eksploatowane wyłącznie 

w warunkach do jakich zostały przystosowane. Każde inne 

zastosowanie, niezgodne z niniejszą instrukcją może 

prowadzić do uszkodzenia urządzenia bądź wystąpienia 

groźnych w skutkach wypadków. Należy dołożyć wszelkich 

starań w celu wyeliminowania możliwości niewłaściwego 

stosowania urządzenia. Należy ograniczyć dostęp do 

urządzenia osobom nieupoważnionym oraz przeszkolić 

personel obsługujący. Producent nie bierze żadnej 

odpowiedzialności za zniszczenia będące wynikiem błędów 

instalacji, złej eksploatacji, lub będących wynikiem nie 

zapoznania się z wytycznymi instrukcji producenta. 

 

ZALECENIA I WYMAGANE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

 Przed wykonaniem jakichkolwiek prac przy urządzeniu 

należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. 

 Urządzenie może być instalowane wyłącznie przez 

wykwalifikowany personel, posiadający odpowiednie 

uprawnienia i kwalifikacje. 

 Podczas wykonywania prac przy urządzeniu, należy 

pamiętać o własnym bezpieczeństwie. 

 Przy montażu, podłączeniu elektrycznym, podłączeniu do 

medium grzewczego, uruchamianiu, naprawach oraz 

konserwacji aparatów grzewczych należy przestrzegać 

powszechnie uznawanych przepisów i norm 

bezpieczeństwa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.flowair.com  |3 
 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

Kurtyny powietrzne ELIS służą do zabezpieczania 
pomieszczeń przed stratami oraz niekontrolowanymi zyskami 
ciepła. Montując je nad otworami drzwiowymi zabezpieczają 
pomieszczenia w okresie zimowym przed napływem zimnego 
powietrza z zewnątrz lub w okresie letnim przed dostawaniem 
się ciepłego powietrza do chłodzonego pomieszczenia. Ponad 
to ELIS DUO dzięki niezależnym modułom kurtyny 
i nagrzewnicy umożliwia dogrzewanie pomieszczeń oraz stref 
przydrzwiowych. 

W grupie urządzeń ELIS znajdują się następujące modele: 

ELIS DUO – kurtyno-nagrzewnica z wodnym wymiennikiem 

ciepła, maks. zasięg strumienia powietrza: części kurtyny 
2,5m, części nagrzewnicy 8m; 

ELIS R1-W-100 – kurtyna z wodnym wymiennikiem ciepła, 

maks. zasięg strumienia powietrza 2,5m; 

ELIS R3-W-100 – kurtyna z wodnym wymiennikiem ciepła, 

maks. zasięg strumienia powietrza 3,5m; 

ELIS R1-N-100 – kurtyna bez wymiennika ciepła, maks. zasięg 

strumienia powietrza 2,5m; 

ELIS R3-N-100 – kurtyna bez wymiennika ciepła, maks. zasięg 

Strumienia powietrza 3,5m. 

ELIS T2-W-100 – kurtyna z wodnym wymiennikiem ciepła, 

maks. zasięg strumienia 3m; 

ELIS T2-N-100 – kurtyna bez wymiennika ciepła, maks. zasięg 

strumienia powietrza 3m. 

 

 

   

 wlot powietrza;  wylot powietrza kurtyny;  wylot powietrza nagrzewnicy (tylko ELIS DUO) 

2. DANE TECHNICZNE 

 DUO R3-W-100 R3-N-100 R1-W-100 R1-N-100 T2-W-100 T2-N-100 

Zasilanie 230V / 50Hz 

Maks. pobór prądu 1,1A 0,72A 

Maks. pobór mocy 250W 165W 

IP / klasa izolacji 21 / F 

Maks. temp. wody 
grzewczej  

95
 o

C 95
 o

C - 95
 o

C - 95
 o

C - 

Maks. ciśnienie robocze 1,6MPa 1,6MPa - 1,6MPa - 1,6MPa - 

Przyłącze ½” ½” - ½” - ½” - 

Masa urządzenia 33kg 32kg 28,5kg 29kg 25,5kg 24kg 20,5kg 

Masa urządzenia 
napełnionego wodą 

34,2kg 33,2kg - 30,2kg - 25,2kg - 
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2.1. GŁÓWNE WYMIARY 

ELIS: DUO / R3-W-100 / R3-N-100 / R1-W-100 / R1-N-100 

 

ELIS: T2-W-100 / T2-N-100 

 

2.2. POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO 

bieg DUO R3-W-100 R3-N-100 R1-W-100 R1-N-100 T2-W-100 T2-N-100 

3 56dB(A) 53dB(A) 

2 49dB(A) 46dB(A) 

1 45dB(A) 42dB(A) 

Poziom ciśnienia akustycznego podano dla pomieszczenia o średniej zdolności pochłaniania dźwięku, objętości 500m
3
, 

w odległości 2m od urządzenia. 

2.3. MAKSYMALNY ZASIĘG STRUMIENIA POWIETRZA

 

 

 
 

 
 

 DUO 
R1- 

W-100 
R1- 

N-100 
T2- 

W-100 
T2- 

N-100 
R3- 

W-100 
R3- 

N-100 

L1 2,5m* 3m* 3,5m* 

L2 8m** Nie dotyczy 

* Zasięg pionowy strumienia izotermicznego, przy prędkości granicznej 
2m/s. 
**Zasięg poziomy strumienia izotermicznego, przy prędkości granicznej 
0,5m/s. 

2.4. WYDAJNOŚĆ 

bieg 
DUO 

R1-W-100 R1-N-100 T2-W-100 T2-N-100 R3-W-100 R3-N-100 
kurtyna nagrzewnica 

3 1400m
3
/h 700m

3
/h 1500m

3
/h 1770m

3
/h 2100m

3
/h 

2 1100m
3
/h 550m

3
/h 1150m

3
/h 1340m

3
/h 1600m

3
/h 

1 800m
3
/h 400m

3
/h 850m

3
/h 1020m

3
/h 1200m

3
/h 
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3. TABELE MOCY GRZEWCZYCH 

3.1. KURTYNO-NAGRZEWNICA ELIS DUO 

 

Część kurtyny 

Tw1 / Tw2 = 90/70
o
C Tw1 / Tw2 = 80/60

o
C 

Tp1 V PT Qw Δpw Tp2 PT Qw Δpw Tp2 

°C m
3
/h kW l/h kPa °C kW l/h kPa °C 

0 

8
0

0
/1

1
0

0
/1

4
0

0
 12/15/17,7 

max. 1180 max. 13,7 

42/37/35 10,3/12,8/15,2 

max. 1010 max. 10,5 

36/32/30 

5 11,1/13,9/16,4 44/40/38 9,5/11,7/13,9 39/35/33 

10 10,2/12,8/15 47/43/41 8,6/10,7/12,6 41/38/36 

15 9,3/11,6/13,8 49/46/44 7,7/9,6/11,3 43/40/39 

20 8,5/10,6/12,5 52/48/47 6,9/8,5/10,1 46/43/42 

  
Tw1 / Tw2 = 70/50

o
C Tw1 / Tw2 = 70/40

o
C 

0 

8
0

0
/1

1
0

0
/1

4
0

0
 8,7/10,7/12,7 

max. 830 max. 7,7 

30/27/25 7,2/8,9/10,6 

max.462 max.2,7 

25/22/20 

5 7,7/9,6/11,4 32/29/28 6,3/7,8/9,3 27/25/23 

10 6,9/8,6/10,1 34/32/31 5,4/6,7/8,0 29/27/25 

15 6/7,5/8,9 37/35/33 4,5/5,6/6,7 31/30/28 

20 5,2/6,5/7,6 39/37/36 3,6/4,5/5,4 33/32/31 

  
Tw1 / Tw2 = 60/40

o
C Tw1 / Tw2 = 50/40

o
C 

0 

8
0

0
/1

1
0

0
/1

4
0

0
 7,0/8,6/10,3 

max.668 max.5,3 

24/21/19 6,7/8,3/9,9 

max.1287 max.17,75 

23/21/18 

5 6,1/7,5/9,0 26/24/22 5,9/7,2/8,6 26/23/21 

10 5,2/6,4/7,7 29/27/25 5,0/6,2/7,4 28/26/24 

15 4,4/5,4/6,5 31/29/28 4,2/5,1/6,2 30/29/27 

20 3,5/4,3/5,2 33/32/30 3,3/4,1/4,9 32/31/30 

 

Część nagrzewnicy 

Tw1 / Tw2 = 90/70
o
C Tw1 / Tw2 = 80/60

o
C 

Tp1 V PT Qw Δpw Tp2 PT Qw Δpw Tp2 

°C m
3
/h kW l/h kPa °C kW l/h kPa °C 

0 

4
0

0
/5

5
0

/7
0

0
 6/7,4/9,1 

max. 1180 max. 13,7 

42/37/35 5,2/6,4/7,8 

max. 1010 max. 10,5 

36/32/30 

5 5,5/6,9/8,4 44/40/38 4,5/5,6/6,9 39/35/33 

10 5,1/6,3/7,8 47/43/41 4,3/5,3/6,5 41/38/36 

15 4,7/5,8/7,1 49/46/44 3,9/4,8/5,9 43/40/39 

20 4,2/5,3/6,5 52/48/47 3,4/4,2/5,2 46/43/42 

 
Tw1 / Tw2 = 70/50

o
C Tw1 / Tw2 = 70/40

o
C 

0 

4
0

0
/5

5
0

/7
0

0
 4,3/2,3/6,4 

max. 830 max. 7,7 

30/27/25 3,6/4,4/5,2 

max.462 max.2,7 

25/22/20 

5 3,8/4,7/5,8 32/29/28 3,1/3,8/4,6 27/25/23 

10 3,4/4,2/5,2 34/32/31 2,7/3,3/4,0 29/27/25 

15 3/3,7/4,5 37/35/33 2,2/2,8/3,3 31/30/28 

20 2,6/3,2/3,7 39/37/36 1,8/2,2/2,7 33/32/31 

 
Tw1 / Tw2 = 60/40oC Tw1 / Tw2 = 50/40

o
C 

0 

4
0

0
/5

5
0

/7
0

0
 3,4/4,2/5,1 

max.668 max.5,3 

24/21/19 3,3/4,1/4,9 

max.1287 max.17,75 

23/21/18 

5 3,0/3,7/4,4 26/24/22 2,9/3,5/4,3 26/23/21 

10 2,6/3,2/3,8 29/27/25 2,5/3,0/3,6 28/26/24 

15 2,1/2,6/3,2 31/29/28 2,1/2,5/3,0 30/29/27 

20 1,7/2,1/2,6 33/32/30 1,6/2,0/2,4 32/31/30 

 
V – przepływ powietrza 
PT – moc grzewcza 
Tp1 – temperatura powietrza na wlocie do aparatu 
Tp2 – temperatura powietrza na wylocie z aparatu 

Tw1 – temperatura wody na zasilaniu wymiennika 
Tw2 – temperatura wody na powrocie z wymiennika 
Qw – strumień przepływu wody grzewczej 
Δpw – spadek ciśnienia wody w wymienniku 
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3.2. KURTYNA ELIS R1-W-100 

    Tw1 / Tw2 = 90/70
o
C Tw1 / Tw2 = 80/60

o
C 

Tp1 V PT Qw Δpw Tp2 PT Qw Δpw Tp2 

°C m
3
/h kW l/h kPa °C kW l/h kPa °C 

0 

8
5

0
/1

1
5

0
/1

5
0

0
 14,4/17,7/21 640/780/930 4,4/6,4/8,8 47/43/39 12,4/15,2/18 550/670/790 3,4/5/6,8 40/37/33 

5 13,3/16,4/19,4 590/720/860 3,8/5,5/7,5 49/45/41 11,3/13,9/16,5 500/610/720 2,9/4,2/5,7 43/39/36 

10 12,3/15/17,9 540/660/790 3,3/4,8/6,5 51/47/44 10,3/12,6/15 450/550/660 2,4/3,5/4,8 45/41/39 

15 11,2/13,7/16,3 490/610/720 2,8/4/5,5 53/50/47 9,2/11,3/13,5 410/500/590 2/2,9/4 47/44/41 

20 10,2/12,5/14,8 450/550/650 2,3/3,4/4,5 55/52/49 8,2/10,1/12 360/440/530 1,6/2,4/3,2 49/46/44 

  Tw1 / Tw2 = 70/50
o
C Tw1 / Tw2 = 70/40

o
C 

0 

8
5

0
/1

1
5

0
/1

5
0

0
 10,4/12,7/15,1 450/560/660 2,5/3,7/5 34/28/28 8,6/10,5/12,5 249/306/363 0,9/1,3/1,7 28/25/23 

5 9,3/11,4/13,5 410/500/590 2,1/3/4,1 36/30/30 7,5/9,2/10,9 218/268/319 0,7/1,0/1,4 30/28/26 

10 8,3/10,1/12 360/440/530 1,7/2,4/3,3 38/33/33 6,4/7,9/9,4 186/230/274 0,5/0,8/1,1 31/30/28 

15 7,2/8,9/10,5 320/390/460 1,3/1,9/2,6 40/33/36 5,2/6,6/7,9 153/191/229 0,4/0,6/0,8 33/32/30 

20 6,2/7,6/9,1 270/330/400 1/1,5/2 42/38/38 3,9/5,1/6,3 114/150/182 0,2/0,4/0,5 34/33/32 

  Tw1 / Tw2 = 60/40
o
C Tw1 / Tw2 = 50/40

o
C 

0 

8
5

0
/1

1
5

0
/1

5
0

0
 8,3/10,1/12,0 360/442/525 1,8/2,5/3,4 27/24/22 8,0/9,8/11,6 693/850/1010 5,8/8,3/11,4 26/24/21 

5 7,2/8,9/10,5 315/386/459 1,4/2,0/2,7 29/27/25 6,9/8,5/10,1 603/740/880 4,5/6,5/8,9 28/26/24 

10 6,2/7,6/9,0 269/331/394 1,0/1,5/2,0 31/29/27 5,9/7,3/8,6 515/633/752 3,4/4,9/6,7 30/28/27 

15 5,1/6,3/7,5 224/276/329 0,8/1,1/1,5 33/31/30 4,9/6,1/7,2 428/526/626 2,4/3,5/4,8 32/30/29 

20 4,1/5,1/6,1 177/220/264 0,5/0,7/1,0 34/33/32 3,9/4,9/5,8 343/422/502 1,6/2,4/3,2 34/32/31 

3.3. KURTYNA ELIS R3-W-100 

  

 

Tw1 / Tw2 = 90/70
o
C Tw1 / Tw2 = 80/60

o
C 

Tp1 V PT Qw Δpw Tp2 PT Qw Δpw Tp2 

°C m
3
/h kW l/h kPa °C kW l/h kPa °C 

0 

1
2

0
0

/1
6

0
0
/2

1
0
0
 

18,2/21,9/25,9 800/970/1140 6,7/9,4/12,8 42/38/34 15,6/18,8/22,2 690/830/980 5,2/7,3/9,9 36/33/29 

5 16,8/20,2/23,9 740/890/1060 5,8/8,2/11,1 44/41/37 14,3/17,2/20,3 630/750/890 4,4/6,2/8,4 39/35/32 

10 15,5/18,6/22 680/820/970 5/7/9,6 47/43/40 12,9/15,6/18,4 570/680/810 3,7/5,2/7 41/38/35 

15 14,1/17/20,1 620/750/890 4,3/6/8,1 4946/43 11,6/14/16,6 510/620/730 3,1/4,3/5,8 43/41/38 

20 12,8/15,5/18,3 570/680/810 3,6/5/6,8 52/49/46 10,4/12,5/14,8 460/550/650 2,5/3,5/4,7 46/43/41 

  

 

Tw1 / Tw2 = 70/50
o
C Tw1 / Tw2 = 70/40

o
C 

0 

1
2

0
0

/1
6

0
0
/2

1
0
0

 

13,1/15,7/18,5 570/690/810 3,8/5,4/7,3 30/27/24 10,8/13,0/15,4 315/379/447 1,3/1,9/2,5 25/22/20 

5 11,7/14,1/16,7 510/620/730 3,2/4,4/6 33/30/27 9,5/11,4/13,5 275/332/392 1,1/1,5/2,0 27/25/23 

10 10,4/12,5/14,8 460/550/650 2,6/3,6/4,8 35/32/30 8,1/9,8/11,6 236/285/338 0,8/1,1/1,5 29/28/26 

15 9,1/11/13 400/480/570 2/2,8/3,8 37/35/33 6,8/8,2/9,7 196/238/283 0,6/0,8/1,1 31/30/29 

20 7,9/9,5/11,2 340/410/490 1,5/2,2/2,9 39/38/36 5,3/6,5/7,8 155/190/228 0,4/0,6/0,8 33/32/31 

  

 

Tw1 / Tw2 = 60/40
o
C Tw1 / Tw2 = 50/40

o
C 

0 

1
2

0
0

/1
6

0
0
/2

1
0
0
 

10,4/12,5/14,8 454/546/646 2,6/3,7/5,0 24/22/20 10,1/12,1/14,3 874/1052/1245 8,8/12,3/16,7 23/21/19 

5 9,1/11,0/13,0 397/478/565 2,1/2,9/3,9 26/24/22 8,8/10,5/12,5 762/917/1085 6,8/9,6/13,0 26/24/22 

10 7,8/9,4/11,1 340/410/485 1,6/2,2/3,0 29/27/25 7,5/9,0/10,7 651/784/928 5,1/7,2/9,8 28/26/25 

15 6,5/7,9/9,3 284/343/406 1,1/1,6/2,2 31/29/28 6,2/7,5/8,9 542/653/773 3,7/5,2/7,0 30/29/27 

20 5,2/6,3/7,5 227/275/327 0,8/1,1/1,5 33/32/31 5,0/6,0/7,1 434/523/620 2,5/3,5/4,7 32/31/30 

 
V – przepływ powietrza 
PT – moc grzewcza 
Tp1 – temperatura powietrza na wlocie do aparatu 
Tp2 – temperatura powietrza na wylocie z aparatu 

Tw1 – temperatura wody na zasilaniu wymiennika 
Tw2 – temperatura wody na powrocie z wymiennika 
Qw – strumień przepływu wody grzewczej 
Δpw – spadek ciśnienia wody w wymienniku 
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3.4. KURTYNA ELIS T2-W-100 

    Tw1 / Tw2 = 90/70
o
C Tw1 / Tw2 = 80/60

o
C 

Tp1 V PT Qw Δpw Tp2 PT Qw Δpw Tp2 

°C m
3
/h kW l/h kPa °C kW l/h kPa °C 

0 

1
0

2
0

/1
3

4
0
/1

7
7
0
 

16,3/19,5/23,3 720/860/1030 5,5/7,7/10,6 44/40/36 14/16,8/20 620/740/880 4,3/5,9/8,2 38/35/31 

5 15,1/18,1/21,6 660/800/950 4,8/6,6/9,2 47/43/40 12,8/15,3/18,3 560/670/800 3,6/5/6,9 40/37/34 

10 13,8/16,6/19,8 610/730/880 4,1/5,7/7,9 49/46/42 11,6/13,9/16,6 510/610/730 3/4,2/5,8 43/40/37 

15 12,6/15,2/18,1 560/670/800 3,5/4,8/6,7 51/48/45 10,4/12,5/14,9 460/550/660 2,5/3,5/4,8 45/42/40 

20 11,5/13,8/16,5 510/610/730 2,9/4,1/5,6 53/51/48 9,3/11,1/13,3 410/490/580 2/2,8/3,9 47/45/42 

    Tw1 / Tw2 = 70/50
o
C Tw1 / Tw2 = 70/40

o
C 

0 

1
0

2
0

/1
3

4
0
/1

7
7
0

 

11,7/14/1607 510/610/730 3,2/4,4/6 32/29/36 9,7/11,6/13,9 282/338/403 1,1/1,5/2,1 26/24/22 

5 10,5/12,6/15 460/550/660 2,6/3,6/5 34/32/39 8,5/10,2/12,1 247/296/353 0,9/1,2/1,7 28/26/24 

10 9,3/11,2/13,3 410/490/580 231/2,9/4 36/34/32 7,3/8,7/10,5 211/254/304 0,7/0,9/1,3 30/29/27 

15 8,2/9,8/11,7 360/430/510 1,7/2,3/3,2 38/36/34 6,0/7,3/8,7 175/212/255 0,5/0,7/0,9 32/31/29 

20 7/8,4/10,1 310/370/440 1,3/1,8/2,4 41/39/37 4,7/5,8/7,0 136/168/204 0,3/0,4/0,6 34/33/32 

    Tw1 / Tw2 = 60/40
o
C Tw1 / Tw2 = 50/40

o
C 

0 

1
0

2
0

/1
3

4
0
/1

7
7
0
 

9,4/11,2/13,4 408/488/582 2,2/3,0/4,1 25/23/21 9,0/10,8/12,9 785/940/1121 7,2/10,0/13,8 24/22/20 

5 8,2/9,8/11,7 356/427/509 1,7/2,4/3,2 28/26/24 7,9/9,4/11,2 683/818/977 5,6/7,8/10,7 27/25/23 

10 7,0/8,4/10,0 305/366/437 1,3/1,8/2,5 30/28/26 6,7/8,0/9,6 584/699/835 4,2/5,9/8,1 29/27/26 

15 5,8/7,0/8,4 254/306/365 0,9/1,3/1,8 32/30/29 5,6/6,7/8,0 486/582/695 3,0/4,2/5,8 31/30/28 

20 4,6/5,6/6,7 202/245/294 0,6/0,9/1,2 33/32/31 4,5/5,4/6,4 389/467/558 2,0/2,8/3,9 33/32/31 

 
V – przepływ powietrza 
PT – moc grzewcza 
Tp1 – temperatura powietrza na wlocie do aparatu 
Tp2 – temperatura powietrza na wylocie z aparatu 

Tw1 – temperatura wody na zasilaniu wymiennika 
Tw2 – temperatura wody na powrocie z wymiennika 
Qw – strumień przepływu wody grzewczej 
Δpw – spadek ciśnienia wody w wymienniku 

4. MONTAŻ

Szerokość otworu drzwiowego nie powinna być większa niż 
szerokość wylotu powietrza kurtyny. W przypadku większych 
otworów należy zamontować urządzenia obok siebie. 

 

Przy montażu kurtyno-nagrzewnic ELIS DUO lub kurtyn ELIS R 
obok siebie należy pamiętać by czynność tą rozpocząć od 
skrajnej prawej kurtyny. Po zawieszeniu urządzenia należy 

wykonać podłączenie zasilania elektrycznego oraz sterowania 
i dopiero wówczas przejść do montażu kolejnej jednostki. 

 

 

 
 

 

 

 

H – maks. wysokość montażu 

DUO R1-W-100 R1-N-100 

2,5m 

T2-W-100 T2-N-100 

3m 

R3-W-100 R3-N-100 

3,5m 
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4.1. MONTAŻ POD STROPEM ZA POMOCĄ SZPILEK. 

W przypadku montażu podstropowego należy w otwory montażowe wkręcić 4 szpilki M8. Szpilki powinny być wkręcone w otwór 
minimalnie na 20mm długości gwintu. 

    

4.2. MONTAŻ DO PRZEGRÓD PIONOWYCH ZA POMOCĄ WSPORNIKÓW DUO/R / T 

Możliwe sposoby montażu przy wykorzystaniu wsporników DUO/R / T 

 

4.3. ELEMENTY ZESTAWU WSPORNIKÓW DUO/R / T 

Wsporniki DUO/R (do modeli: DUO / R1-W-100 / R1-N-100 / R3-W-100 / R3-N-100) Wsporniki T (do modeli: T2-W-100 / T2-N-100) 

 

 2x wspornik DUO/R 
 4x kołek rozporowy ∅10 

 4x szpilka z gwintem dwustronnym M8 
 12x podkładka okrągła M8 
 8x nakrętka sześciokątna M8 
 4x szpilka gwintowana M8 
 4x tuleja dystansowa 

 

 

 2x wspornik T 
 4x kołek rozporowy ∅10 

 4x szpilka z gwintem dwustronnym M8 
 12x podkładka okrągła M8 
 8x nakrętka sześciokątna M8 
 4x szpilka gwintowana M8 
 2x tuleja dystansowa krótka 
 2x tuleja dystansowa długa 
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4.4. ETAPY POSTĘPOWANIA 

DUO / R1-W-100 / R1-N-100 / R3-W-100 / R3-N-100  T2-W-100 / T2-N-100 
 

1 

 

 
1 

 

   

2 

 

 
2 

 

   

3 

 

 
3 
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5. AUTOMATYKA 

AUTOMATYKA ELIS DUO – umożliwia: 

 Niezależne sterowanie częścią kurtyny i częścią nagrzewnicy; 
 Podłączenie termostatu pomieszczeniowego*, przełącznika zmiany biegów*, zaworu dwu-* lub trójdrogowego* oraz czujnika 

krańcowego drzwi*; 
 Wybór biegu jałowego kurtyny oraz nastawę opóźnienia czasu przejścia kurtyny z normalnego stanu pracy; 
 Sterowanie do 5 urządzeń za pomocą jednego sterownika; 
 Podłączenie do inteligentnego systemu zarządzania budynkiem BMS. 

Do kurtyn powietrznych ELIS T i R dostępne są dwa rodzaje automatyki: L oraz AF. 

STEROWANIE L – umożliwia podłączenie termostatu pomieszczeniowego*, przełącznika zmiany biegów*, zaworu dwudrogowego* 

oraz czujnika krańcowego drzwi* zapewniających podstawowe funkcje podczas pracy kurtyny. 

STEROWANIE AF – umożliwia: 

 Podłączenie termostatu pomieszczeniowego*, przełącznika zmiany biegów*, zaworu dwu-* lub trójdrogowego* oraz czujnika 
krańcowego drzwi*; 

 Wybór biegu jałowego kurtyny oraz nastawę opóźnienia czasu przejścia kurtyny z normalnego stanu pracy; 
 Sterowanie do 5 urządzeń za pomocą jednego sterownika; 
 Podłączenie do inteligentnego systemu zarządzania budynkiem BMS. 

*nie jest standardowym wyposażeniem – dostępny opcjonalnie. 

5.1. ELEMENTY AUTOMATYKI 

 

TS – termostat pomieszczeniowy 
z wbudowanym trójstopniowym 
przełącznikiem zmiany biegów 

Zakres nastawy temperatury: 
 +10 … +30

o
C 

Zakres temperatury pracy: 
0 … +40

o
C 

Stopień ochrony: IP30 
Obciążalność styków: 
indukcyjne 2A, rezystancyjne 4A 
Zasilanie: 230V/50Hz 

 

 

RA – Termostat 
pomieszczeniowy 

Zakres nastawy temperatury: 
+10 … +30

o
C 

Zakres temperatury pracy: 
0 … +40

o
C 

Stopień ochrony: IP30 
Obciążalność styków: 
indukcyjne 3A, rezystancyjne 10A 

 

 

RD – Termostat 
pomieszczeniowy 
z programatorem 
tygodniowym 

Zakres nastawy temperatury: 
 +5 … +28

o
C co 0,5

o
C 

Zakres temperatury pracy: 
0 … +50

o
C 

Stopień ochrony: IP30 
Źródło zasilania: 
baterie 2x1,5V AA 
Obciążalność styków: 
indukcyjne 2A, 
rezystancyjne 5A 

 

 

TA – trójstopniowy 
przełącznik zmiany 
biegów 

Zakres temperatury 
pracy: 0 … +40

o
C 

Stopień ochrony: IP30 
Obciążalność styków: 
indukcyjne 4A, 
rezystancyjne 6A 

 

 

SRS3d – Zawór trójdrogowy 
½” z siłownikiem 

Stopień ochrony: IP40 
Napięcie zasilania: 
200 – 240V 50/60Hz 
Maks. temperatura czynnika: 
+95

o
C 

Maks. ciśnienie robocze: 2MPa 
Kvs: 7 
Montaż: na zasilaniu 
nagrzewnicy czynnikiem 
grzewczym  
Czas przebiegu: 7s 

 

 

SRS – zawór dwudrogowy ½” 
z siłownikiem 

Stopień ochrony: IP44 
Napięcie zasilania: 
200 – 240V 50/60Hz 
Maks. temperatura czynnika: 
+130

o
C 

Maks. ciśnienie robocze: 
1,6MPa 
Kvs: 3,5 
Czas otwarcia: 2,5min. 
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5.2. PODŁĄCZENIE AUTOMATYKI ORAZ ZASILANIA 

 W celu podłączenia automatyki oraz zasilania do kurtyno-nagrzewnicy ELIS DUO oraz kurtyn ELIS R należy zdemontować 
lewy boczny panel zaślepiający i lewy przedni panel zaślepiający. Przewody zasilające i sterownicze należy przeprowadzić 
przez dławnice znajdujące się w górnej części urządzenia. 

 

 

 

 W celu podłączenia automatyki oraz zasilania do kurtyny ELIS T należy uchylić dolną pokrywę kurtyny. Przewody zasilające 
i sterownicze należy przeprowadzić przez dławnice znajdujące się w górnej części urządzenia. 

 

 

 

5.3. AUTOMATYKA ELIS DUO 

 

 Zasilanie 230V/50Hz 
 Podłączenie wentylatorów kurtyny 
 Podłączenie wentylatorów nagrzewnicy 
 Podłączenie zaworu 
 Podłączenie sterowania kurtyny 
 Podłączenie sterowania nagrzewnicy 

Diody sygnalizacyjne: 

 Zasilanie (czerwona) 
 Bieg kurtyny (zielona) 
 Bieg wentylatora nagrzewnicy (zielona) 
 Praca zaworu (zielona) 

Przełączniki: 

S4 – Ustawienie czasu opóźnienia zamknięcia zaworu; 
S2 – Wybór biegu jałowego wentylatorów kurtyny; 
S1 – Ustawienie czasu opóźnienia przejścia 

wentylatorów kurtyny na bieg jałowy; 
S3 – Wybór programu pracy; 
F1 – Bezpiecznik 1,6A; 
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5.3.1. USTAWIENIE CZASU PRZEJŚCIA NA BIEG 
JAŁOWY S1 I OPÓŹNIENIA ZAMKNIĘCIA 
ZAWORU S4 

 

1 2 3 4 Czas  1 2 3 4 Czas  

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

0 
 

□ 
 

□ 
■ 
 

 
□ 

4 min. 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

■ 
30 sek. 

 
□ 

 
□ 

■ 
 

■ 4 min. 
30 sek. 

■ 
 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

1 min. 
■ 
 

 
□ 

■ 
 

 
□ 

5 min. 

■ 
 

 
□ 

 
□ 

■ 1 min. 
30 sek. 

■ 
 

 
□ 

■ 
 

■ 5 min. 
30 sek. 

 
□ 

■ 
 

 
□ 

 
□ 

2 min. 
 

□ 
■ 
 

■ 
 

 
□ 

6 min. 

 
□ 

■ 
 

 
□ 

■ 2 min. 
30 sek. 

 
□ 

■ 
 

■ 
 

■ 6 min. 
30 sek. 

■ 
 

■ 
 

 
□ 

 
□ 

3 min. 
■ 
 

■ 
 

■ 
 

 
□ 

7 min. 

■ 
 

■ 
 

 
□ 

■ 3 min. 
30 sek. 

■ 
 

■ 
 

■ 
 

■ 7 min. 
30 sek. 

□ Przełącznik w dół 
■ Przełącznik w górę 
S1, S4 – nastawa fabryczna: 0 

5.3.2. USTAWIENIE BIEGU JAŁOWEGO 
WENTYLATORÓW KURTYNY S2 

 

1 2 3 4 Bieg jałowy  

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 
wyłączony  

■ 

 

 

□ 

 

□ 

 

□ 
1  

■ 

 

■  

□ 

 

□ 
2 

 
■ 

 

■ ■  

□ 
3 

□ Przełącznik w dół 
■ Przełącznik w górę 
S2 – nastawa fabryczna: „wyłączony”. 

 
 
 
 
 
 
 

5.3.3. USTAWIENIE PROGRAMU PRACY S3 
 

1 2 3 4 PRG Opis 

■ 
 

■  
□ 

 
□ 

DUO 1 Należy wybrać gdy urządzenie jest sterowane: 

 część kurtyny: 
– za pomocą czujnika drzwiowego 
– lub za pomocą termostatu z przełącznikiem zmiany biegów TS. 

 część nagrzewnicy za pomocą termostatu z przełącznikiem zmiany biegów TS. 

□ Przełącznik w dół 
■ Przełącznik w górę 

S3 – nastawa fabryczna: DUO 1 

Schematy pracy 

 
 

 

  

Tz – temperatura zadana 
To – temperatura otoczenia 



www.flowair.com  |13 
 

1 2 3 4 PRG Opis 

■ 
 

■ ■  
□ 

DUO 2 Należy wybrać gdy urządzenie jest sterowane: 

 część kurtyny za pomocą czujnika drzwiowego i termostatu z przełącznikiem zmiany biegów TS. 

 część nagrzewnicy sterowana za pomocą termostatu z przełącznikiem zmiany biegów TS. 
□ Przełącznik w dół 
■ Przełącznik w górę 

Schematy pracy 

 

 

  

  

Tz – temperatura zadana 
To – temperatura otoczenia 
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5.3.4. SCHEMATY ELEKTRYCZNE ELIS DUO 
 

 

DUO 1 

 zasilanie 230V/50Hz 
(OMY 3x1mm

2
) 

 zawór z siłownikiem 
SRS3d (OMY 3x0,5mm

2
) lub 

SRS (OMY 2x0,5mm
2
) 

 przełącznik biegów kurtyny TA 
(OMY 4x0,5mm

2
) 

 czujnik drzwiowy 
 termostat z przełącznikiem 

biegów nagrzewnicy TS 
(OMY 5x0,5mm

2
) 

A – doprowadzenie czynnika 
grzewczego do nagrzewnicy 

AB – doprowadzenie czynnika 
grzewczego do zaworu 

B – doprowadzenie czynnika 
grzewczego na rurę powrotną 
nagrzewnicy 

a – niebieski 
b – czarny 
c – brązowy 

 

 

DUO 2 

 zasilanie 230V/50Hz 
(OMY 3x1mm

2
) 

 zawór z siłownikiem 
SRS3d (OMY 3x0,5mm

2
) lub 

SRS (OMY 2x0,5mm
2
) 

 termostat z przełącznikiem 
biegów kurtyny TS 
(OMY 5x0,5mm

2
) 

 czujnik drzwiowy 
 termostat z przełącznikiem 

biegów nagrzewnicy TS 
(OMY 5x0,5mm

2
) 

A – doprowadzenie czynnika 
grzewczego do nagrzewnicy 

AB – doprowadzenie czynnika 
grzewczego do zaworu 

B – doprowadzenie czynnika 
grzewczego na rurę powrotną 
nagrzewnicy 

a – niebieski 
b – czarny 
c – brązowy 
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5.4. AUTOMATYKA ELIS R I T – STEROWANIE AF 

 

 Zasilanie 230V/50Hz 
 Podłączenie wentylatorów kurtyny 
 Podłączenie zaworu 
 Podłączenie sterowania kurtyny 

Diody sygnalizacyjne: 

 Zasilanie (czerwona) 
 Bieg kurtyny (zielona) 
 Praca zaworu (zielona) 

Przełączniki: 

S4 – Ustawienie czasu opóźnienia zamknięcia 
zaworu; 

S2 – Wybór biegu jałowego wentylatorów kurtyny; 
S1 – Ustawienie czasu opóźnienia przejścia 

wentylatorów kurtyny na bieg jałowy; 
S3 – Wybór programu pracy; 
F1 – Bezpiecznik 1,6A; 

 
5.4.1. USTAWIENIE CZASU PRZEJŚCIA NA BIEG 

JAŁOWY S1 I OPÓŹNIENIA ZAMKNIĘCIA 
ZAWORU S4 

 

1 2 3 4 Czas  1 2 3 4 Czas  

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

0 
 

□ 
 

□ 
■ 
 

 
□ 

4 min 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

■ 
30 sek. 

 
□ 

 
□ 

■ 
 

■ 4 min. 
30 sek. 

■ 
 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

1 min. 
■ 
 

 
□ 

■ 
 

 
□ 

5 min. 

■ 
 

 
□ 

 
□ 

■ 1 min. 
30 sek. 

■ 
 

 
□ 

■ 
 

■ 5 min. 
30 sek. 

 
□ 

■ 
 

 
□ 

 
□ 

2 min 
 

□ 
■ 
 

■ 
 

 
□ 

6 min. 

 
□ 

■ 
 

 
□ 

■ 2 min. 
30 sek. 

 
□ 

■ 
 

■ 
 

■ 6 min. 
30 sek. 

■ 
 

■ 
 

 
□ 

 
□ 

3 min. 
■ 
 

■ 
 

■ 
 

 
□ 

7 min. 

■ 
 

■ 
 

 
□ 

■ 3 min. 
30 sek. 

■ 
 

■ 
 

■ 
 

■ 7 min. 
30 sek. 

□ Przełącznik w dół 
■ Przełącznik w górę 
S1, S4 – nastawa fabryczna 0. 

5.4.2. USTAWIENIE BIEGU JAŁOWEGO 
WENTYLATORÓW KURTYNY S2 

 

1 2 3 4 Bieg jałowy  

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 
wyłączony  

■ 

 

 

□ 

 

□ 

 

□ 
1  

■ 

 

■  

□ 

 

□ 
2 

 
■ 

 

■ ■  

□ 
3 

□ Przełącznik w dół 
■ Przełącznik w górę 
S2 – nastawa fabryczna „wyłączony”. 
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5.4.3. USTAWIENIE PROGRAMU PRACY S3 
 

1 2 3 4 PRG Opis 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

K 1 Należy wybrać gdy kurtyna jest sterowana za pomocą: 
– czujnika drzwiowego 
– lub termostatu pomieszczeniowego RA (RD) 
– lub termostatu z przełącznikiem zmiany biegów TS. 

□ Przełącznik w dół 
■ Przełącznik w górę 

S3 – nastawa fabryczna K 1 

Schematy pracy 

 
 

 

  

Tz – temperatura zadana 
To – temperatura otoczenia 

1 2 3 4 PRG Opis 

■ 
 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

K 2 Należy wybrać gdy kurtyna jest sterowana za pomocą czujnika drzwiowego i: 
– termostatu pomieszczeniowego RA (RD) 
– lub termostatu z przełącznikiem zmiany biegów TS. 

□ Przełącznik w dół 
■ Przełącznik w górę 

Schematy pracy 

 
 

 

  

Tz – temperatura zadana 
To – temperatura otoczenia 
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5.4.4. SCHEMATY ELEKTRYCZNE AF 
 

 

K 1 

 zasilanie 230V/50Hz (OMY 3x1mm
2
) 

 zawór z siłownikiem SRS3d (OMY 3x0,5mm
2
) lub 

SRS (OMY 2x0,5mm
2
) 

 przełącznik biegów kurtyny TA (OMY 4x0,5mm
2
) 

 czujnik drzwiowy 

A – doprowadzenie czynnika grzewczego do 
nagrzewnicy 

AB – doprowadzenie czynnika grzewczego do 
zaworu 

B – doprowadzenie czynnika grzewczego na rurę 
powrotną nagrzewnicy 

a – niebieski 
b – czarny 
c – brązowy 

 

 

K 2 

 zasilanie 230V/50Hz (OMY 3x1mm
2
) 

 zawór z siłownikiem SRS3d (OMY 3x0,5mm
2
) lub 

SRS (OMY 2x0,5mm
2
) 

 termostat z przełącznikiem biegów kurtyny TS 
(OMY 5x0,5mm

2
) 

 czujnik drzwiowy 

A – doprowadzenie czynnika grzewczego do 
nagrzewnicy 

AB – doprowadzenie czynnika grzewczego do 
zaworu 

B – doprowadzenie czynnika grzewczego na rurę 
powrotną nagrzewnicy 

a – niebieski 
b – czarny 
c – brązowy 

 

K 2 

 zasilanie 230V/50Hz (OMY 3x1mm
2
) 

 zawór z siłownikiem SRS3d (OMY 3x0,5mm
2
) lub 

SRS (OMY 2x0,5mm
2
) 

 termostat RA lub RD (OMY 2x0,5mm
2
) 

 czujnik drzwiowy 

Q1, Q2, Q3 – wybór 1, 2 lub 3-go biegu pracy 
wentylatorów kurtyny, wykonać zworkę 1mm

2 
na 

wybranym biegu. 

A – doprowadzenie czynnika grzewczego do 
nagrzewnicy 

AB – doprowadzenie czynnika grzewczego do 
zaworu 

B – doprowadzenie czynnika grzewczego na rurę 
powrotną nagrzewnicy 

a – niebieski 
b – czarny 
c – brązowy 
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5.5. AUTOMATYKA ELIS R I T – STEROWANIE L 
 

 

Pracą kurtyny steruje czujnik drzwiowy. 

Podczas otwarcia drzwi czujnik drzwiowy włącza wentylatory 
i otwiera zawór. Gdy drzwi są zamykane wyłącza wentylatory 
i zamyka zawór. Bieg pracy wentylatorów wybierany jest na 
przełączniku zmiany biegów TA. 

 zasilanie 230V/50Hz (OMY 3x1mm
2
) 

 czujnik drzwiowy 
 przełącznik biegów TA (OMY 4x0,75mm

2
) 

 zawór z siłownikiem SRS (OMY 2x0,5mm
2
) 

UWAGA! 

Należy wykonać zworkę 1mm
2
 na złączach 9, 10. 

Złącza 3, 4 fabrycznie są zwarte. Aby podłączyć czujnik 
drzwiowy należy usunąć zworkę. 

 

Pracą kurtyny steruje czujnik drzwiowy. 

Podczas otwarcia drzwi czujnik drzwiowy włącza wentylatory 
i otwiera zawór. Gdy drzwi są zamykane wyłącza wentylatory 
i zamyka zawór. Bieg pracy wentylatorów wybierany jest 
przez wykonanie zworki na odpowiednich złączach: 

Q1 – bieg pierwszy, wykonać zworkę 1mm
2
 na złączach 5, 6. 

Q2 – bieg drugi, wykonać zworkę 1mm
2 
na złączach 5, 7. 

Q3 – bieg trzeci, wykonać zworkę 1mm
2 
na złączach 5, 8. 

 zasilanie 230V/50Hz (OMY 3x1mm
2
) 

 czujnik drzwiowy 
 zawór z siłownikiem SRS (OMY 2x0,5mm

2
) 

UWAGA! 

Należy wykonać zworkę 1mm
2
 na złączach 9, 10. 

Złącza 3, 4 fabrycznie są zwarte. Aby podłączyć czujnik 
drzwiowy należy usunąć zworkę. 

 

Pracą kurtyny steruje termostat. 

Termostat steruje pracą zaworu w zależności od nastawy 
temperatury. Wentylatory pracują w sposób ciągły 
w zależności od wybranego biegu na sterowniku TS. 

 zasilanie 230V/50Hz (OMY 3x1mm
2
) 

 przełącznik biegów TS (OMY 5x0,75mm
2
) 

 zawór z siłownikiem SRS (OMY 2x0,5mm
2
) 

UWAGA! 

Złącza 3, 4 należy pozostawić zwarte 
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5.5. AUTOMATYKA ELIS R I T – STEROWANIE L 
 

 

 

Pracą kurtyny steruje czujnik drzwiowy i termostat. 

Czujnik drzwiowy steruje pracą wentylatorów i zaworu. Przy 
otwarciu drzwi następuje włączenie wentylatorów, a zawór 
otwierany jest w zależności od nastawy temperatury na 
termostacie. Przy zamknięciu drzwi następuje wyłączenie 
wentylatorów i zamknięcie zaworu nawet jeżeli zadana 
temperatura na termostacie nie została osiągnięta. Bieg 
pracy wentylatorów wybierany jest na sterowniku TS. 

 zasilanie 230V/50Hz (OMY 3x1mm
2
) 

 czujnik drzwiowy 
 termostat z przełącznikiem biegów TS (OMY 5x0,75mm

2
) 

 zawór z siłownikiem SRS (OMY 2x0,5mm
2
) 

UWAGA! 

Złącza 3, 4 fabrycznie są zwarte. Aby podłączyć czujnik 
drzwiowy należy usunąć zworkę. 

 

 

Pracą kurtyny steruje czujnik drzwiowy i termostat. 

Czujnik drzwiowy steruje pracą wentylatorów i zaworu. Przy 
otwarciu drzwi następuje włączenie wentylatorów, a zawór 
otwierany jest w zależności od nastawy temperatury na 
termostacie. Przy zamknięciu drzwi następuje wyłączenie 
wentylatorów i zamknięcie zaworu nawet jeżeli zadana 
temperatura na termostacie nie została osiągnięta. Bieg 
pracy wentylatorów wybierany jest przez wykonanie 
zworki na odpowiednich złączach: 

Q1 – bieg pierwszy, wykonać zworkę 1mm
2
 na złączach 5, 6. 

Q2 – bieg drugi, wykonać zworkę 1mm
2 
na złączach 5, 7. 

Q3 – bieg trzeci, wykonać zworkę 1mm
2 
na złączach 5, 8. 

 zasilanie 230V/50Hz (OMY 3x1mm
2
) 

 czujnik drzwiowy 
 termostat pomieszczeniowy RA (RD) (OMY 2x0,75mm

2
) 

 zawór z siłownikiem SRS (OMY 2x0,5mm
2
) 

UWAGA! 

Złącza 3, 4 fabrycznie są zwarte. Aby podłączyć czujnik 
drzwiowy należy usunąć zworkę. 
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6. PODŁĄCZENIE INSTALACJI WODNEJ 

 
 Przyłącze powinno być wykonane w sposób niepowodujący 

naprężeń. 
 Podczas montażu instalacji należy bezwzględnie 

unieruchomić króćce przyłączeniowe wymiennika. 

 
 Zalecane jest zastosowanie zaworów odpowietrzających 

w najwyższym punkcie instalacji. 
 Instalacja powinna być wykonana w taki sposób, aby 

w razie awarii istniała możliwość przeprowadzenia 
demontażu urządzenia. W tym celu należy zastosować 
zawory odcinające tuż przy urządzeniu. 

 Instalacja z czynnikiem grzewczym musi być 
zabezpieczona przed wzrostem ciśnienia czynnika 
grzewczego ponad dopuszczalną wartość (1,6 MPa). 

 Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić 
prawidłowość podłączenia przewodów z czynnikiem 
grzewczym oraz szczelność instalacji. 

7. PODŁĄCZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 

 Podłączenia silników wentylatorów oraz sterowników 
powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
techniczną. 

 Przed podłączeniem zasilania należy sprawdzić 
poprawność podłączenia silnika wentylatora i sterowników.  

 Przed podłączeniem zasilania należy sprawdzić czy 
napięcie w sieci jest zgodne z napięciem na tabliczce 
znamionowej urządzenia. 

 Instalacja elektryczna, zasilająca silnik wentylatora 
powinna być dodatkowo zabezpieczona bezpiecznikiem 
przed skutkami ewentualnego zwarcia w instalacji. 

 Uruchomienie urządzenia bez podłączenia przewodu 
uziemiającego jest niedozwolone. 

8. EKSPLOATACJA 

 Urządzenie przeznaczone jest do pracy wewnątrz 
pomieszczeń, w temperaturach powyżej 0

o
C. W niskich 

temperaturach (poniżej 0ºC) istnieje niebezpieczeństwo 
zamarznięcia czynnika. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia 
wymiennika ciepła będące skutkiem zamarznięcia 
czynnika w wymienniku. Jeżeli przewiduje się pracę 
urządzenia w temperaturach niższych niż 0º należy 
zastosować roztwór glikolu jako czynnik grzewczy lub też 
zastosować specjalne układy automatyki zabezpieczające 
przed zamarznięciem czynnika w wymienniku. 

 Nie wolno umieszczać na nagrzewnicy, ani zawieszać na 
króćcach przyłączeniowych żadnych przedmiotów 

 Aparat musi podlegać okresowym przeglądom. Przy 
nieprawidłowej pracy urządzenia należy go niezwłocznie 
wyłączyć. 

Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia. Producent 
nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas 
użytkowania uszkodzonego urządzenia. 

 W przypadku gdy woda z urządzenia zostaje spuszczona 
na dłuższy okres czasu, rurki wymiennika należy 
przedmuchać sprężonym powietrzem. 

9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

Okresowo należy sprawdzać (min. raz na rok) stan 
zabrudzenia wymiennika ciepła. Zapchanie lamel wymiennika 
powoduje spadek mocy grzewczej urządzenia oraz jest 
niekorzystne dla pracy wentylatorów. 
Czyszczenie wymiennika należy wykonać stosując się do 
poniższych wytycznych: 
 Na czas przeprowadzania czyszczenia należy odłączyć 

zasilanie elektryczne. 
 Należy zdemontować kratkę wlotową. 
 Podczas czyszczenia wymiennika należy uważać aby nie 

pozaginać aluminiowych lamel. 
 Nie zaleca się używania ostrych przedmiotów do 

czyszczenia, ze względu na możliwość uszkodzenia lamel. 
 Zaleca się czyszczenie sprężonym powietrzem. 

Nie dopuszcza się czyszczenia wymiennika wodą! 

 Czyszczenie należy wykonywać ruchami wzdłuż lamel, 
kierując dyszę nadmuchową prostopadle do wymiennika. 

 

 Pozostałe elementy urządzenia nie wymagają zabiegów 
konserwacyjnych. 

10. SERWIS 

W razie jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu urządzenia 
prosimy o kontakt z działem serwisu producenta. 
 
Za eksploatację urządzenia w sposób niezgodny z jego 
przeznaczeniem, przez osoby do tego nie uprawnione oraz 
za szkody powstałe z tego tytułu producent nie ponosi 
odpowiedzialności! 
 
Wyprodukowano w Polsce 
Made in EU 
 
Producent: FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SP.J. 

ul. Chwaszczyńska 133A, 81-571 Gdynia 
tel. +48 58 669 82 20, fax: +48 58 627 57 21 
e-mail: info@flowair.pl 

www.flowair.com 
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